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INSTALLAZIONE MACCHINA PIEGAFERRI
MACCHINE/ATTREZZATURE

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
· Attrezzi d’uso comune

· Autocarro (per trasporto macchina)

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
· I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive

· Assistere a terra i mezzi in manovra

· Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi. medianti avvisi e sbarramenti

· L'operatore dell'autocarro deve avere piena visone della zona

· Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con pendenze laterali ( Art. 120 del D.lgs. n.81/08 )

· Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo

· Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato

· Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi

· Verificare il piano di appoggio della macchina da installare ( Allegato V del D.lgs. n.81/08 )

· Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere concordato con il coordinatore per l'esecuzione

· Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere le protezioni acustiche  ( Art.1 92 del D,.lgs. n.81/08 )

· Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza 

· L'installazione delle macchine deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso

· Predisporre adeguati percorsi per i mezzi

· Segnalare la zona interessata all’operazione

· Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato

· Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione

· Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva al tavolato ( Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 )

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

· Le imbracature dei carichi devono essere eseguite correttamente

· Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte

· Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.)

· Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo
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