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POSA DI CONDUTTURE ESTERNE IN MATERIALE PLASTICO PESANTE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa di condutture in materiale plastico pesante esternamente agli edifici fino alla fognatura principale. Comprendono gli scarichi delle acque bianche e nere. Le tubazioni sono posate sul piano di campagna e/o in scavi di profondità non superiore a 1,50 mt.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali per adattamento degli elementi.

· Attrezzi elettrici per l’adattamento degli elementi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone nello scavo.

· Contatto con le attrezzature. Contatto con gli organi in movimento.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Contatto con parti a temperatura elevata. 

· Contato con collanti.

· Polveri e fumi. 

· Caduta di materiali nello scavo. 

· Franamento della parete dello scavo.

· Esalazione di solventi. 

· Elettrocuzione.
· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, maschere antipolvere, maschere con filtri e calzature antinfortunistiche) con relative informazioni all’uso con riferimento alle schede di sicurezza. Usare i dispositivi di protezione individuale. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Segnalare le parti a temperatura elevata.

· Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

· Allestire parapetti, sbarramenti o disporre nastri di segnalazione sui bordi dello scavo.

· Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o le scale.

· Oltre i m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di stabilità.

· Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

· Non uscire dalle zone protette.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· Vietare di fumare. Non fumare né usare fiamme libere.

· Lavarsi accuratamente le mani specialmente prima dei pasti.
· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
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