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USO DELLA GRU O AUTOGRÙ

PER MONTAGGIO ELEMENTI PREFABBRICATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al piano di lavoro, mediante l’uso della grù o di idonea autogrù.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Gru o autogrù.

· Camion.

· Attrezzi d'uso manuale.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Pieghe anomale delle funi di imbraco.

· Sollecitazioni ecessive per ampiezza dell’angolo al vertice delle funi.

· Contatto accidentale con mezzi in movimento.

· Spostamento del carico nella messa in tiro.

· Offese alle mani,  piedi e al capo, urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni.

· Caduta del materiale durante la fase di sollevamento o sganciamento del carico.

· Elettrocuzione. 

· Movimentazione manuale dei manufatti. 

· Guasti meccanici.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: scarpe di sicurezza, casco, guanti, tuta, cintura e bretelle di sicurezza.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Sistemazione del carico mediante adeguata imbracatura con applicazione ai punti di carico  indicati dal costruttore degli elementi o in mancanza di ciò provvedere ad una ad una adeguata imbracatura preferendo quelle che consentano di avere il centro di gravita del pezzo da sollevare più in basso possibile.

· Applicare l’imbracatura agli elementi strutturali in grado di resistere agli sforzi. Non applicare carichi di compressione a parti resistenti a trazione e viceversa. Predisporre corda di guida  per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la tenuta del carico prima di iniziare la salita. Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante (gomma, stracci etc.).

· Tenere lontano le persone non addette.

· Adottare corrette imbracature e ganci con dispositivo di sicurezza.

· Usare segnalazioni visive ed acustiche.

· Verificare frequentemente le funi e annotare trimestralmente sul libretto. 

· Verificare l’integrità dei cavi di alimentazione. Predisporre linee di alimentazione per utensili elettrici portatili con tensione non superiore a 50 volt verso terra. 

· Prima dell’inizio dell’opera devono essere predisposte le procedure da adottare durante le varie fasi del lavoro sottoscritte dalle ditte fornitrici. 

· Nel caso in cui la posa in opera si esegue con l’ausilio della grù, questa deve essere dotata di riduttori micrometrici di velocità.
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