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SMANTELLAMENTO DI OPERE PROVVISIONALI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nello smontaggio dei ponteggi, dei castelli e centinature (questi ultimi qualora realizzati).
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Camion con braccio meccanico.

· Carrucola e cime.

· Attrezzi da meccanico.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Punture e lacerazioni alle mani.

· Caduta accidentale dell’operatore.

· Caduta del materiale per sfilamento.

· Caduta d’attrezzature.

· Caduta di persone addette al montaggio.

· Contusioni e ferite alla testa ed ai piedi.

· Tagli, abrasioni, contusioni alle mani.
· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare D.P.I. (casco, guanti, cintura di sicurezza, scarpe di sicurezza). Verificare l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere riportata la portata massima. Fornire idonee ceste per il sollevamento delle tegole.

· Le operazioni di sollevamento devono esser fatte tenendo presente anche l’azione del vento. Le lastre devono essere sollevate sino alla copertura.

· E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o di altro materiale sciolto. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico

· Ogni smontaggio del ponteggio sarà preceduto dall’organizzazione del lavoro stesso, con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

· Non eseguire lavori su parti in tensione.

· Disconnettere l’impianto di terra solo quando è terminato lo smontaggio totale del ponteggio, ad esso collegato.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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