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ALLACCIAMENTI AI SERVIZI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase riguarda la realizzazione di un’opera propedeutica all’apertura cantiere, che consiste nell’allacciamento alle reti idriche, fognarie ed elettriche dei baraccamenti, dell’ufficio, del locale adibito a ricovero operai - dormitorio, della mensa, dei servizi igienici.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

·  Attrezzi manuali.

· Betoniera a bicchiere.

· Autocarri.

·  Escavatore.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni, in particolare agli arti superiori ed inferiori.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Elettrocuzione.

· Rumore.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Valutare il cantiere in termini di organizzazione generale per il corretto posizionamento dei servizi e relativi allacciamenti.

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, imbracatura di sicurezza (se necessaria), tuta ad alta visibilità. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata dei lavori.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 
· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
SCHEDA
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