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RECINZIONE DEFINITIVA:

SCAVETTO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MANO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Scavo di fondazione eseguito a mano della recinzione definitiva.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Postura.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, mascherine anti polvere) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. Effettuarne periodica manutenzione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.

· Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Controllare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica e rispettarli

· Fornire adeguate informazioni per ridurre gli affaticamenti dovuti alle lavorazioni che comportano, talvolta, la necessità di operare in posizione chinata. Attenersi alle informazioni ricevute.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto.
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