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DEMOLIZIONE O RESTAURO: MURATURE LEGGERE

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizioni murature leggere, rimozioni eventuali canalizzazioni presenti. La fase riguarda le opere di demolizione o restauro di murature leggere, per manutenzione straordinaria delle medesime e degli impianti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Martelli, scalpelli, mazze.

· Martelli elettrici.

· Ponti su cavalletti, impalcati
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Crolli improvvisi di parti strutturali con caduta di materiale di risulta dall’alto.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti superiori.

· Polveri, fibre, rumore.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Pericolo di cedimento degli impalcati.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti, scarpe, elmetto, tuta, maschera, otoprotettori. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare preventivamente la stabilità delle strutture da demolire. 

· Stabilire la sucessione e l’ordine delle demolizioni e  individuare condotti dei servizi.

· Gli impalcati di lavoro, devono essere realizzati secondo norma (vedi ponteggi).

· Vietare il transito e la sosta sotto i ponteggi durante le operazioni di demolizione.

· Le scale dovranno essere provviste di piedini antisdrucciolo, vincolate alla estremità superiore ed i montanti superare di almeno un metro il piano di sbarco.

· Impiego di martelli e compressori silenziati e con dispositivi antivibrazioni.

· Valvola di sicurezza tarata alla pressione di esercizio. Dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento di tale pressione.

· Tutte le tubazioni dovranno essere del tipo rinforzato e protette e dotate di filtro.

· Compressore provvisto di carter completo di protezione per le pulegge, cinghia dei volani e delle parti ad alta temperatura.
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