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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Pavimento radiante, riscaldamento attraverso il pavimento utilizzando acqua a bassa temperatura. Preparazione della soletta di appoggio con impermeabilizzazione effettuata con stesura di materiali bituminosi e stesura di pellicola di polietilene.

In presenza di impianti idrici o elettrici a pavimento effettuare la copertura degli stessi con una caldana di compensazione.

Posizionamento dei collettori a muro e posa dei pannelli isolanti. Svolgimento ed incastro del tubo in polietilene sopra il pannello isolante e ultimazione dell’impianto con  gettata di completamento del massetto in calcestruzzo.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Utensili manuali.

· Betoniera (vedi schede di riferimento getti cls).
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Incendio.

· Elettrocuzione.
· Movimentazione manuale dei carcihi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti.

· Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Lavarsi accuratamente le mani, specialmente prima di consumare i pasti, e di ogni parte esposta.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Vietare di fumare e di usare fiamme libere.

· Rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere. 

· Disporre un numero sufficiente di estintori nelle zone di lavoro.
SCHEDA
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