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TRATTAMENTO IDROREPELLENTE DI FACCIATE IN MURATURA, CLS, INTONACO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trattamento delle facciate, sia interne sia esterne, mediante applicazione di prodotto idrorepellente dato a rullo, pennello o spruzzo, a protezione superficiale dei manufatti esposti alla pioggia o all’umidità.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Scale doppie.

· Ponti su cavalletti.

· Ponteggi.

· Attrezzi manuali ed elettrici.

· Pistola per la verniciatura a spruzzo.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Danni alle vie respiratorie per possibili inalazioni di sostanze tossiche e/o fastidiose.

· Caduta di persone e/o materiali dall’alto.

· Scivolamenti.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Offesa agli occhi ed al viso.

· Impiego di sostanze pericolose per contatto.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: occhiali o schermi protettivi, casco, guanti, scarpe di sicurezza, maschera, tuta. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

· Sottoporre gli addetti a visita medica periodica in funzione delle sostanze utilizzate.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Utilizzare adeguati e regolari impalcati, ponti esterni a montante, ponti su cavalletti, impalcati mobili o autosollevanti.

· Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni.

· E’ vietato l’uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno.

· Per i lavori di finitura è ammessa la distanza massima di cm. 20 fra l’impalco del ponte ed il filo esterno del fabbricato.

· Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il ponte di servizio. 

· E’ vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale di costruzione.

· Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l’uso degli occhiali o paraocchi trasparenti.

· Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

· Predisporre tavole con sbalzi laterali non superiori a cm. 20, accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.

· Eseguire scrupolosamente le prescrizioni del costruttore per l’installazione, la manutenzione e l’impiego dell’impianto della pistola a spruzzo.

· Tenere sotto controllo la pressione. 

· Prima di eseguire operazioni sull’impianto verificare che lo stesso non sia in pressione.

SCHEDA
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