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USO DI PRODOTTI CORROSIVI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Nell’utilizzo di certi tipi di sostanze vanno considerati alcuni rischi e prese delle precauzioni particolari.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trattamento antialghe: diclorophen (liquido, miscibile con acqua).

· Disincrostante: acido cloridrico o acido nitrico.

· Pulitore di pietra calcarea: soluzione di soda caustica (liquido).

· Sverniciante: composti contenenti soda caustica (liquido).

· Pulitore macchie di ruggine: acido cloridrico o fosforico (liquido).

· Pulitore per arenaria, granito e scisti argillosi: acido fluoridrico (liquido).

· Sgrassante: detergenti alcalini (cristalli bianchi)

· Induritore e trattamento antipolvere per pavimenti: soluzione acquosa di silicato di sodio.

· Intonaco a base di silicati (processo unico con etilacetato): liquido denso+liquido incolore con odore sgradevole.

· Turapori elastomerici: silicone con acido acetico (crema da estrusione).
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto accidentale con la cute: bruciore, eritema, ustione.

· Contatto accidentale con gli occhi: dolore, lacrimazione, gravi lesioni corneali e congiuntivali.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni chimiche, tuta, maschere protettive con filtro adeguato al tipo di sostanza utilizzata, occhiali.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire. 

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Prima dell’utilizzo di questo tipo di prodotti consultare sempre la relativa scheda tecnica di sicurezza.

MISURE DI PRIMO INTERVENTO
· In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente per almeno 10 minuti.

· In caso di contatto togliere gli indumenti contaminati.

· Lavare abbondantemente con getto violento di acqua corrente.

· Guanti di gomma alle mani dei soccorritori.

· Recarsi al più vicino pronto soccorso. 

· Portare al Pronto Soccorso la Scheda di Sicurezza del prodotto venuto a contatto con l’operatore.

SCHEDA
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