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DEMOLIZIONE DI COPERTURE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro si svolge disponendo appositi ponteggi e successiva rimozione delle tegole e degli accessori, dell’eventuale manto impermeabilizzante e infine degli elementi strutturali (travi in legno, travetti, tavelle, massetto…).

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzi manuali.

· Attrezzi elettrici.

· Autocarro.
· Impalcati.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare alla testa e agli arti superiori.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Caduta materiale dall’alto.
· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, occhiali o maschera di protezione se necessario, imbracatura di sicurezza.

· Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area sopraelevata con un cancelletto apribile verso l’interno in corrispondenza della scala di accesso esterna.

· Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli. I parapetti corrispondenti al piano di gronda è bene che siano pieni o con correnti ravvicinanti.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a nortma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

SCHEDA
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