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STRUTTURE VERTICALI: DISARMI E PULIZIE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Smontaggio della carpenteria (di legno o metallica) in ogni elemento che la costituisce, con recupero ed accatastamento del materiale riutilizzabile, dopo accurata pulizia e revisione del medesimo, con smaltimento a discarica di cantiere del materiale di consumo (chiodi, sbatacchi ecc.) e pulizia del piano di lavoro.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Apparecchi di sollevamento.

· Puliscipannelli. 

· Scale a mano. 

· Ponti su cavalletti. 

· Ponteggi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Cadute di persone dall’alto. 

· Contatti gli con elementi in sospensione.

· Contatti con organi in movimento. 

· Schiacciamento, urti e colpi.

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Non sostare nelle zone d’operazione.

· Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. 

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.

· Non introdurre le mani nella apertura della macchina dove viene inserito il pannello.

· Non inserire tavole o pannelli di formato ridotto.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra.

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

· Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.

· Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 

· Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

· Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.

· Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

· Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, applicare parapetti alle stesse. 

· Verificare la regolarità dei ponti e sottoponti sia come piani di calpestio, sia come parapetti.

· Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a mano.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

· Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la rimozione graduale dei casseri e delle strutture di sostegno, evitando improvvisi cedimenti nelle fasi transitorie.

· Gli addetti devono operare seguendo le istruzioni fornite per un graduale disarmo assumendo posizioni sicure e movimenti coordinati nell’ambito della squadra di lavoro.
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