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SOLAIO IN LATERO CEMENTO – TRAVETTI E PIGNATTE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione di solaio alleggerito costituito da pignatte poggianti su rompitratta in travetti di laterizio armati, rete elettrosaldata di consolidamento e getto di cls di completamento.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponteggi.

· Piattaforma elevatrice.

· Attrezzi manuali ed elettrici.

· Apparecchi di sollevamento.
· Betoniera e Autompa (vedi scheda relativa ai getti di cls)
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta del materiale dall'alto.

· Caduta degli operatori dall'alto. 

· Scivolamenti. Cadute a livello.

· Tagli ed abrasioni alle mani.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare alle mani e ai piedi.

· Elettrocuzione.

· Irritazioni epidermiche.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale Tutti gli addetti alle movimentazioni e al montaggio devono indossare l'elmetto di protezione, guanti di protezione in pelle o crosta, scarpe con suola antiscivolo e antichiodo e puntale di sicurezza. Gli addetti al montaggio devono avere a disposizione ed utilizzare imbracature, funi di collegamento e di sicurezza.

· Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti imbottiti) per la movimentazione del ferro. Indossare e usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale forniti.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Il personale addetto alle operazioni di carico e scarico non deve salire sul materiale accatastato arrampicandovisi, bensì impiegando una scala portatile a norma, di lunghezza adeguata, trattenuta al piede, oppure scale doppie accostate al mezzo o scale a trabatello. 

· Durante la salita e le movimentazioni sul mezzo deve indossare l'imbracatura di sicurezza ed essere collegato con fune di trattenuta ad una fune tesa, o a parti fisse del mezzo o a strutture fisse e stabili ad esso accostate; la lunghezza della fune collegata all'imbracatura e la tipologia della stessa deve essere tale da consentire una caduta, eventualmente frenata da un dissipatore di energia, per un dislivello massimo di 1.50 m.
· Durante le operazioni di movimentazione, sollevamento e calata dei manufatti sul mezzo è vietato sostare sul cassone, sui manufatti già accatastati, nonché nella cabina del camion o in posizioni adiacenti che siano collocate nell'area di potenziale caduta dei manufatti prefabbricati.
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici
· Verificare la regolarità del ponteggio esterno con particolare riguardo ai parapetti che, in presenza di falde inclinate, devono essere pieni o con correnti ravvicinati.
· Ponteggi, parapetti, intavolati di protezione, segregazioni.

· Su tutto il perimetro esterno e, se necessario, anche a protezione contro la caduta dall'alto verso l'interno del fabbricato, piano per piano, l'impresa costruttrice dell'opera o l'impresa di montaggio deve installare ponteggi di facciata, parapetti perimetrali di piano od altre opere provvisionali, rispondenti ai disposti del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 164/56, art. 16 e segg. I fori nei solai e le aperture che prospettano nel vuoto per un'altezza superiore a 50 cm devono essere protetti perimetralmente da parapetti di sicurezza, o coperti da intavolati di protezione di adeguata robustezza e resistenza (D.P.R. n. 164/56, art. 68). 

· Cavalletti o protezioni mobili o barriere flessibili devono essere collocate per segregare l'area interessata dalla movimentazione dei materiali e dal montaggio degli stessi, per il pericolo di caduta dall'alto di materiali e/o attrezzature, nonchè per vietare l'accesso alle specifiche aree di lavoro ai non addetti.

· La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a mano.
· Per collocare l’armatura metallica avvalersi delle strutture allestite allo scopo ed operare sempre all’interno delle stesse.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere riportata la portata  massima. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico. Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

· Non sostare nelle zone d’operazione, avvicinarsi solo quando il carico è ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.

· La macchina deve essere usata da personale competente. Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico. 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. 

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa  mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura  meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni.

· Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare l’integrità della pinza portaelettrotodo.

· Autorizzare solo personale competente alle operazioni di saldatura.

· Verificare che la smerigliatrice o il flessibile portatile, sia dotato della protezione del disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo presente.

· Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso dell’utensile.

· Allestire i percorsi ed i depositi di materiale in modo tale da evitare interferenze. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

· Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l’armatura metallica possa procurare danni agli addetti.

· Lavorare in modo coordinato con idonee attrezzature.

· Proteggere o segnalare le estremità dell’armatura metallica sporgente.
SCHEDA
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