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SCAVO MANUALE PER POSA DI CORDOLI STRADALI, SCOLO ACQUE E SIMILI

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Utensili manuali d'uso comune

· Carriola

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso ( Art.77 del D.lgs. n.81/08 )

· Prevedere percorsi realizzati anche con l’ausilio di tavole da ponte

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti  o ingombranti

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici

· Controllare la pressione dei pneumatici e le condizioni della ruota della carriola

· Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi

· Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

· Utilizzare il badile per il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all'estremità del manico; piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta, facendo scorrere la lama sul terreno, raccogliendo il materiale

· Per scavare con il piccone dovranno essere utilizzate tutte e due le mani, facendo cadere la punta perpendicolarmente al terreno; dovrà essere prestata particolare attenzione nel verificare che alle spalle non sia presente nessuno prima di alzarlo

· Dovrà essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole ( Art.75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Per immanicare il badile prendere il manico e, tenendolo posato sugli indici delle due mani, lasciarlo ruotare. Quindi bloccarlo con i pollici e infilare con forza il tubo sopra la lama, leggermente piegata verso destra, impiantare il chiodo per bloccarlo

· Per scavare con il badile prendere il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all’estremità del manico. Le mani devono stare distanti. Piegando le ginocchia e tenendo la schiena più dritta possibile, scorrere la lama sul terreno

· Per immanicare il piccone infilare il manico attraverso la sua estremità più sottile e spingerla con forza verso quella più grossa, battendola anche con un martello. La lama si deve fermare a 3-4 cm dall’esterno del manico

· Per scavare prendere il piccone con le due mani. Per battere con forza tienere le mani vicine, più distanti per scavare con delicatezza. Far cadere la punta perpendicolarmente al terreno. Quando si alza il piccone per scavare stare attento a non colpire chi si ha eventualmente alle spalle.
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