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TINTEGGIATURE ESTERNE
La fase di lavoro consiste nella tinteggiatura esterna di edifici in genere con prodotti di diversa natura, su intonaci già predisposti. Si prevede l'utilizzo di ponteggio metallico già predisposto nelle precedenti fasi di lavoro.

In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro

- predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte)

- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo 

- pulizia e movimentazione dei residui

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune                       

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· Vernici

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· Ponteggio metallico

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni

· E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione ( Art 124 del D.lgs. n.81/08 )

· Per verniciature, anche parziali, di tipo a spruzzo, seguire scrupolosamente le prescrizioni del costruttore per l'installazione e la manutenzione  e l'impiego dell'impianto della pistola a spruzzo e tenere sotto controllo la pressione di erogazione

· Prima di eseguire operazione sull'impianto verificare che lo stesso non sia in pressione

· Effettuare una sensibilizzazione periodicadell personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

· E' vietato l'uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno ( Art 139 del D.lgs. n.81/08 )

· Per i lavori di finitura è ammessa la distanza massima di cm. 20 fa l'impalco del ponte ed il filo esterno del fabbricato ( Allegato XVIII punto 2.1.4 del D.lgs. n.81/08)

· Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno ( Art 126  del D.lgs. n.81/08 )

· Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio

· Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )

· Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti

· Sottoporre gli addetti a visita medica periodica in funzione delle sostanze utilizzate

· Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto;  per altezze superiori si provveda a rialzare il ponte di servizio appena giunti a tale altezza

SCHEDA
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