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FORMAZIONE DI RILEVATI
Trattasi della formazione di rilevati stradali e simili, eseguita mediante mezzi meccanici. In particolare si prevede:

- Delimitazione e sgombero area di intervento

- Formazione rilevati con materiale arido

- Riinterro di scavi previo rinfianco

- Pistonatura e compattazione con mezzi meccanici
MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune                       

· Autocarro

· Pala meccanica

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· Andatoie e passerelle

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  ( Art. 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

· Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

· Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare l’accesso a persone non autorizzate

· Effettuare eventuali riparazioni ai mezzi utilizzati solo a motore spento ( Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 )

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l’apposita scaletta

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante ( Art. 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 

· Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

· Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di materiale ( Art. 130 del D.lgs. n.81/08 )

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

· Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

· Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

· Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

· Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso
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