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TAGLIO PIANTE: BONIFICA E MANUTENZIONE AREE VERDI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

1. La fase riguarda opere di disboscamento e/o bonifica di un’area.
2. Potatura, sfrondatura, pezzatura: consiste nelle opere di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi.

3. Fase di lavoro necessaria a pezzatura avvenuta della pianta, formando cataste di legname pronte per essere caricate, manualmente o con l’ausilio di pinza su autogrù, sui mezzi di trasporto. La fase riguarda le opere a  completamento della fase di disboscamento, bonifica, sfrondatura e pezzatura delle piante.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Autocarro con cestello.

· Motosega a catena.

· Decespugliatore.

· Cimatrice.

· Autocarri.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto.

· Rischio di infortuni per il personale presente: urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni, escoriazioni. 

· Proiezione di schegge derivanti dal taglio con motoseghe o con altre attrezzature.

· Caduta di materiali dall’alto dovuti al disboscamento.

· Rischi di danneggiamento a cose presenti nell’area di caduta alberi.

· Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni.
· Rumore. 
· Caduta o rotolamento del legname dovuti alle operazioni in corso. 

· Contatto accidentale tra braccio meccanico ed eventuali linee elettriche o telefoniche aeree.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di sicurezza, tuta, elmetto, visiera/occhiali, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante, con sensibilizzazione periodica sui  rischi specifici delle operazioni eseguite. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre i rischi derivati dall’esposizione al rumore.

· Guidare la caduta degli alberi tramite funi.

· Assicurarsi che nell’area di caduta dell’albero non sosti alcuna persona. Il personale addetto si posizionerà a monte della suddetta area. Avvisare verbalmente tutto il personale presente prima dell’abbattimento dell’albero.

· Assicurarsi che i rami tagliati non cadano sugli arti inferiori propri o dei lavoratori a stretto contatto.

· Assicurarsi che i pezzi che andranno accatastati non possano cadere o rotolare sugli arti inferiori propri o dei lavoratori a stretto contatto.

· Verificare che il punto in cui si effettua la presa sia il più sicuro possibile.

· Utilizzare macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di segregazione delle parti mobili.

· Utilizzare attrezzature di sollevamento operatori rispondenti alle relative norme UNI.

· Verificare che nell’area non vi siano opere come palificazioni, linee elettriche o telefoniche aeree, tubazioni, abitazioni, strade ecc., che potrebbero essere danneggiate dall’abbattimento dell’albero.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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