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APERTURA PISTA: esecuzione di passaggi con idonee protezioni per il transito su condotte esistenti

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Questa fase di lavoro si rende necessaria quando bisogna attraversare con i mezzi tratti di condotte in esercizio o scavi. Si procede alla realizzazione di una pista carrabile con materiali di riporto sormontati da opportuni ripartitori di carico.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.

· Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica.

· Apparecchiatura ossiacetilenica.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Investimento del personale e mezzi in transito nelle vicinanze delle macchine operatrici.

· Collisione con altre macchine operatrici in movimento.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni.

· Rumore.

· Caduta dei carichi sospesi.

· Proiezione corpi estranei.

· Ustioni durante le operazioni di saldatura.

· Inefficienza dell'apparecchiatura ossiacetilenica.

· Attraversamenti di strade.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore, maschera da saldatore con vetro inattinico, giubbotto di cuoio. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

· Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equiavalente.

· Controllare quotidianamente l'efficienza del mezzo operativo in uso.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

· Verificare giornalmente l'efficienza dell'attrezzatura ossiacetilenica e tenere le bombole in posizione verticale e vincolate. 

· Predisporre un estintore nelle vicinanze.

· Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro da materiali combustibili di risulta.

· Regolare il traffico e proteggere il manto stradale con gomme o legni durante l'attraversamento di strade con le macchine operatrici.

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.
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