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SMONTAGGIO BARACCHE
Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi. 

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· AUTOCARRO CON GRU

· GANCI, FUNI, IMBRACATURE

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

°
Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante l'autogru o l'autocarro con gru

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione ( Allegato V parte II punto 3  del D.lgs. n.81/08 )

°
Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

°
Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione

°
Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta della autogrù ( Allegato V parte II punto 3 del D.lgs. n.81/08 )

°
Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto ( Allegato V parte II punto 3 del D.lgs. n.81/08 )

SCHEDA


SM011








