	[image: image1.png]


                                                                                               


LAVORAZIONI DA FABBRO PER LA POSA O ADATTAMENTO DI SERRAMENTI, IMPENNATE, LUCERNARI E SIMILI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate, lucernari e simili.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trabattello, ponte su cavalletti, scale a mano.

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzature manuali. 

· Flessibile, saldatrice ossiacetilenica, saldatrice elettrica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Elettrocuzione.

· Cadute di materiale dall’alto.

· Cadute di persone dall’alto.

· Rumore.

· Radiazioni.

· Proiezione di materiale incandescente.

· Incendio, esplosione.

· Freddo.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, schermi protettivi, occhiali, tute protettive). Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata, in base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.
· Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, fornire ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti imbottiti) per la movimentazione del ferro.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo presente.

· Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.

· Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto).

· La macchina deve essere usata da personale competente.

· Verificare l’integrità della pinza portaelettrotodo.

· La saldatrice deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.

· Predisporre un estintore in prossimità della saldatrice. 

· Mantenere le bombole lontane dalle fonti calore.

· Le bombole devono essere contenute e spostate in posizione verticale e legate negli appositi carrelli.

· Verificare le condizioni delle tubazioni flessibili, dei raccordi e delle valvole contro il ritorno di fiamma.

· Utilizzare gli appositi carrelli per contenere e spostare le bombole.

· Sulle bombole vuote avvitare il cappellotto e collocarle ove appositamente previsto.

· I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano o transitano nella zona. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

· Predisporre idonee opere protettive in relazione alle lavorazioni da doversi eseguire e revisionare quelle esistenti.

· Se necessario occorre fornire la cintura di sicurezza indicando i punti d’attacco della fune di trattenuta.

· I lavori si devono svolgere facendo uso delle strutture protettive predisposte o indossando la cintura di sicurezza.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. 

· Durante le operazioni di sollevamento tenere presente anche le possibili forti correnti di vento.

· Fornire ganci idonei aventi riportata la portata massima. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
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