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PROVE E COLLAUDO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Consiste nell’esecuzione di prove finalizzate al collaudo dell’impianto elettrico.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Strumentazione di controllo
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Collegamento impianto elettrico non ultimato.

· Presenza di personale operante su parte dell’impianto che sta per essere provato.

· Corpi illuminanti non installati.

· Non funzionamento dell’interruttore differenziale.

· Impianto di terra non realizzato o non ultimato.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· L’impianto elettrico deve essere ultimato prima di effettuare la prova generale.

· Tutti gli installatori che stanno operando sull’impianto elettrico devono essere avvertiti che l’impianto sta per essere messo in tensione; non è consentito lavorare quando l’impianto è in tensione.

· Per potere provare l’impianto elettrico devono essere installati tutti i corpi illuminanti.

· Prima di provare l’impianto accertarsi che il differenziale non sia difettoso.

· L’impianto di messa a terra deve essere realizzato e completato in ogni sua parte; occorre misurare il valore della resistenza di terra espresso in Ohm.

· Al termine di un lavoro e prima della messa in tensione dell’impianto occorre realizzare delle prove a vista e strumentali all’impianto realizzato; le prove devono essere eseguite da personale qualificato e che conosce l’impianto realizzato.

· Una volta realizzate le prove a vista e la misura dell’impianto di  messa a terra l’impianto elettrico in oggetto potrà essere messo in tensione, controllando sempre l’efficienza dell’interruttore differenziale con l’apposito tasto di prova.

· Negli impianti con obbligo di progetto le prove di collaudo dell’impianto dovranno essere realizzate dal tecnico che rilascerà il certificato di collaudo. 
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