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VIE DI CIRCOLAZIONE PER UOMINI E MEZZI

RIFERIMENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE NORMATIVI
| lavori consistono nella realizzazione e sistemazione di strade interne, di piazzole di e D.P.R. 547/55.
sosta, di aree fisse per le lavorazioni e dell'area per parcheggi, nella collocazione dei e D.P.R.164/56.
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc... e D.P.R. 459/96.
e Norme UNIL.
MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI e Norme CEE.

Attrezzi manuali.
Autocarro.

Pala meccanica.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Contatti con le attrezzature.
Ribaltamento.

Schiacciamento.

Movimentazione manuale dei carichi.
Punture e lacerazioni alle mani.
Polvere.

Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per
le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, elmetto di protezione,
mascherine) con relative informazioni all’'uso e farli utilizzare all’occorrenza. In base alla valutazione del
livello d’esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)
con relative informazioni all’'uso. Effettuare periodica manutenzione.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il pit' possibile la movimentazione manuale dei
materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di
dimensioni ingombranti.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Segnalare la zona interessata dall’operazione. Predisporre e rispettare gli adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi di scavo e di trasporto, facendo in modo che non abbiano pendenze
trasversali eccessive. Installare e rispettare la segnaletica richiesta dalle norme. Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o luminose.

Prestare attenzione alle condizioni dei percorsi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

NOTE OPERATIVE

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di
almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I'altro lato, piazzole di rifugio
ogni 20 m.

Dislocare un’adeguata segnaletica.

Tutte le rampe o i viottoli devono essere provvisti di parapetto normale nei tratti prospicienti il vuoto, con
altezza superiore ai 50 cm

Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.

In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilita.




