	[image: image1.png]


                                                                                               


SCOSSALINE E CONVERSE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Assemblaggio in opera di lamiere in rame, acciaio zincato, piombo, presagomate in officina, per il convogliamento di acque piovane e non ai condotti di smaltimento.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Utensili manuali.

· Utensili elettrici.

· Mezzi ed attrezzature per l’esecuzione di operazioni di saldatura.

· Imbracatura di sicurezza.
· Scale.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Contatto accidentale con cesoia manuale o elettrica.

· Tagli ed abrasioni alle mani.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare alle mani e ai piedi.

· Ustioni a varie parti del corpo.

· Elettrocuzione.

· Inalazioni di vapore.

· Irritazioni epidermiche.

· Incendio di materiale infiammabile.

· Esplosione di bombole di gas propano.
· Polveri.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fare uso di DPI: guanti, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, tuta, mascherina.

· Allestire, se necessario, impalcato di servizio.

· In caso di saldatura a stagno usare maschera ed occhiali di protezione.

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale. 

· Predisporre un estintore nelle vicinanze

· Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro da materiali combustibili di risulta.

· I residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera vanno subito collocati in discarica del cantiere.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana e quella doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiale sul piano di appoggio della scala doppia.

· Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta per operare su piani di lavoro inclinati o a rischio.

· Verificare frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m. 1,50.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 
· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
SCHEDA
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