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POSA CAVI PER TELECOMUNICAZIONI -  ENEL – etc.
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Questa operazione è preceduta dalla formazione del letto di posa.  Successivamente il cavo viene steso svolgendolo dalla bobina mediante l'impiego dell'apposita sbobinatrice. La fase è conclusa dalle operazioni di reinterro.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Attrezzatura di sollevamento.

· Sbobinatrice.
· Escavatore.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contusioni, abrasioni, urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Rumore.

· Oscillazioni improvvise del cavo in sospensione.

· Caduta del carico imbracato.

· Ribaltamento del mezzo cingolato durante la posa del cavo.

· Rottura delle brache di sollevamento bobina.

· Franamento delle pareti dello scavo.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Controllare giornalmente tutte le attrezzature di sollevamento e dei macchinari utilizzati prima dell'inizio delle operazioni.

· Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le brache ed i ganci siano in perfetto stato di conservazione.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi dello scavo.

· Armare, in base alla natura e consistenza del terreno ed alla profondità dello scavo stesso, le pareti mediante infissione di palancole. Controllare le condizioni delle pareti che devono essere adeguatamente svasate e fare esclusivo uso di  scale o di  rampe di accesso. 

· Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo scavo ed agli addetti.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. 

· Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di stabilità.

· Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.

· Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto il cavo da posare o in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Non uscire dalle zone protette. 

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Nessuno dovrà essere trasportato sulle macchine operatrici.
SCHEDA
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