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PONTEGGI IN LEGNO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nella realizzazione e smontaggio di  ponteggio con struttura di legno.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Tubi innocenti, impalcati.

· Utensili manuali.

· Mezzo di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Cadute degli operatori dall’alto.

· Urti, colpi, impatti, compressioni.

· Scivolamenti. Cadute a livello.

· Caduta materiale dall’alto.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza antinfortunistiche, elmetto di protezione, cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Le chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore.

· Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il sollevamento dei materiali.

· Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni ricevute.

· Durante la fase di montaggio e smontaggio del ponteggio delimitare l’area interessata.

· Non gettare materiale dall’alto.

· Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata dei lavori.

· L’accoppiamento di montanti, correnti e traversi deve essere realizzato in modo sicuro.

· Il ponteggio va ancorato in modo efficace alla costruzione.

· Non sovraccaricare i ponteggi con carichi non previsti o eccessivi.

· I ponti in legno devono essere ancorati a parti stabili dell’edificio almeno ogni due piani e ogni due montanti.

· Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a  m. 2,50.

· Gli accessi ai ponteggi ed i passaggi tra piani diversi devono essere realizzati in modo comodo e sicuro.

· Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento.
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