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TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La presente attività, si rende necessaria per conservare sgombra l’area adiacente al tracciato della condotta elettrica in tensione, tramite opere costanti di manutenzione ordinaria atte a garantire la distanza di sicurezza delle piante dai conduttori e dai tralicci.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Motosega a catena.

· Cimatrice.
· Piattaforma elevatrice. 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Elettrocuzione.

· Caduta incontrollata degli alberi ad alto fusto.

· Rischio per il personale: urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni, rumore.

· Proiezione di schegge derivanti dal taglio con motoseghe o con altre attrezzature.

· Caduta di materiali dall’alto dovuta al disboscamento.

· Rischi di danneggiamento a cose presenti nell’area di caduta degli alberi.

· Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di sicurezza, tuta, elmetto, visiera/occhiali, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante, con sensibilizzazione periodica sui rischi specifici delle operazioni eseguite. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre i rischi derivati dall’esposizione al rumore.

· Quando gli operatori, la pianta o i rami da tagliare sono posti ad una distanza di m. 5 o inferiore dal conduttore di media o alta tensione più vicino, prima di qualsiasi intervento deve essere disattivata la tensione sull’elettrodotto per tutta la durata della fase lavorativa.

· Come sopra, ma adiacente a linea di bassa tensione, si può adottare uno schermo protettivo da collocare almeno a m. 5 dai conduttori, che abbia dimensioni tali da garantire adeguata sicurezza agli operativi, anche in caso d’utilizzo di mezzi meccanici (autogrù con cestello, braccio con pinza ecc.).

· Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree, impartire agli addetti ai mezzi di sollevamento precise istruzioni al fine di mantenere il braccio a distanza di sicurezza.

· Guidare la caduta degli alberi tramite funi.

· Assicurarsi che nell’area di caduta dell’albero non sosti alcuna persona.

· Il personale addetto si posizionerà a monte della suddetta area.

· Avvisare verbalmente tutto il personale presente prima dell’abbattimento dell’albero.

· Utilizzare macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di segregazione delle parti mobili.

· Utilizzare attrezzature di sollevamento operatori rispondenti alle relative norme UNI.
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