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FASCIATURA DI STRUTTURE MURARIE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nell’applicazione di fasce metalliche (o cerchi) alla struttura muraria portante, lesionata e parzialmente scollegata, per aumentarne la resistenza. 

La fascia è realizzata fuori opera  su dimensione progettuale, alla base della gru, sollevato e collocato in opera completo d’accessori, poi trattato con antiruggine e verniciatura di protezione. La fase è realizzata da personale specializzato e con l’ausilio di mezzi d’opera adeguati alle caratteristiche dell’intervento.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi.

· Impalcati.

· Ponte su cavalletti.

· Apparecchi di sollevamento.

· Mezzi per la movimentazione dei materiali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Caduta di materiali ed utensili dall’alto.

· Contatto accidentale con carichi sospesi.

· Sbilanciamento del carico durante il sollevamento.

· Contusione, abrasione e taglio di parti del corpo.

· Ferite agli occhi da schegge prodotte dai materiali lavorati.

· Contatto con parti metalliche taglienti.

· Inalazione di sostanze tossiche (vernici antiruggine).
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: elmetto, tuta, occhiali, guanti, calzature, mascherina antinalazione. 

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti.

· Intorno alla struttura muraria da fasciare, realizzare ponteggio, o predisporre andatoie con larghezza non inferiore a m 0.60 se destinata agli operai, a m 1.20 per il trasporto di materiali, per accedere al piano di lavoro.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.

· Per la rimozione dei materiali di risulta, deve essere utilizzato il canale di convogliamento appositamente istallato ad ogni piano di lavoro e facilmente raggiungibile dagli operatori addetti. Il canale sarà protetto contro l’accidentale avvicinamento di persone non addette ai lavori e la sua bocca d’uscita dovrà essere posta ad un’altezza max. di m.2 dal piano di raccolta dei residui.

· Verificare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di  sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.

· Tutti gli elementi metallici posti in opera, saranno protetti dall’ossidazione con antiruggine e più mani di vernice.
SCHEDA
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