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FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IN SABBIA

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione di sottofondo con l’utilizzo di sabbia posata all’interno degli scavi di contenimento di tubazioni o cavidotti.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.

· Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica.

· Utensili manuali.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone all’interno dello scavo.

· Caduta di oggetti all’interno dello scavo.

· Investimento del personale e mezzi in transito nelle vicinanze delle macchine operatrici.

· Collisione con altre macchine operatrici in movimento.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni.

· Rumore.

· Polveri..

· Attraversamenti di strade.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

· Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.
· Vietare il deposito e l’accumulo di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

· Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. Per accedere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari. 

· Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità. Non uscire dalle zone protette. 
· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equiavalente.

· Controllare quotidianamente l'efficienza del mezzo operativo in uso.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

· Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro da materiali combustibili di risulta.

· Regolare il traffico e proteggere il manto stradale con gomme o legni durante l'attraversamento di strade con le macchine operatrici.

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.
· In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di segnalazione d’arresto.

· Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata.

· Bagnare frequentemente i percorsi.
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