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COPERTURE: POSA DEL FERRO LAVORATO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa del ferro lavorato.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponti su cavalletti, ponteggi.

· Apparecchi di sollevamento.

· Saldatrice.

· Smerigliatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature.

· Cadute di persone dall’alto.

· Caduta del materiale dall’alto.

· Radiazioni.

· Contatti con gli elementi in sospensione.

· Elettrocuzione.

· Rumore.

· Schiacciamento.

· Proiezione di materiale incandescente.

· Contatti con gli organi in movimento.

· Freddo.

· Proiezione di schegge.

· Caduta a livello.

· Contatti con materiale tagliente e pungente.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (caschi, calzature antinfortunistiche, guanti, mascherine occhiali o schermi protettivi, indumenti adeguati) con le relative informazioni sull’uso. Indossare e usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale forniti. In base alla valutazione del livello d’esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.

· Quando la temperatura è prossima al valore di 0  C, fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti imbottiti) per la movimentazione del ferro. Indossare e usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale forniti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 

· Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

· Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei  vincoli.

· Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

· Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la vicinanza d’aperture, applicare parapetti alle aperture stesse.

· La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a mano.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

· Verificare la regolarità del ponteggio esterno con particolare riguardo ai parapetti che, in presenza di falde inclinate, devono essere pieni o con correnti ravvicinati.

· Per collocare l’armatura metallica avvalersi delle strutture allestite allo scopo ed operare sempre all’interno delle stesse.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere riportata la portata  massima. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico. Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

· Non sostare nelle zone d’operazione, avvicinarsi solo quando il carico è ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.

· La macchina deve essere usata da personale competente. Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico. 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. 

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa  mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura  meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni.

· Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare l’integrità della pinza portaelettrotodo.

· Autorizzare solo personale competente alle operazioni di saldatura.

· Verificare che la Smerigliatrice o il flessibile portatile, sia dotato della protezione del disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo presente.

· Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso dell’utensile.

· Allestire i percorsi ed i depositi di materiale in modo tale da evitare interferenze. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

· Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l’armatura metallica possa procurare danni agli addetti.

· Lavorare in modo coordinato con idonee attrezzature.

· Proteggere o segnalare le estremità dell’armatura metallica sporgente.
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