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RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nella riparazione del manto di copertura del tetto (coppi e tegole alla romana, tegola portoghese, tegola marsigliese ecc.) con reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei mancanti o rotti. E’ prevista la pulizia dei manufatti di recupero e l’esecuzione dei raccordi con la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali comuni.

· Utensili elettrici comuni.

· Ponteggi.

· Apparecchio di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Collasso del solaio di copertura:  Caduta e scivolamento di persone dall’alto. 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Tagli, lesioni ed abrasioni alle mani. Contusioni e distorsioni agli arti inferiori.

· Movimentazione dei carichi.
· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: elmetto, tuta, guanti, calzature, cinture di sicurezza. Durante le fasi di verifica e di lavoro, gli addetti devono operare in sicurezza, altrimenti devono essere dotati di cinta con bretelle collegata a fune di trattenuta di lunghezza max. m.1,50, collegata a parti stabili.

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti. 

· Prima dell’impiego degli operai sul solaio di copertura, questo dovrà essere verificato staticamente e, in caso di dubbio sulla stabilità del piano di calpestio, usare tavolati di ripartizione e/o impalcati.

· Devono essere costruiti parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto, dotati di tavola fermapiedi, correnti medi e superiori, controventati e d’altezza min.m.1.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.

· Il posto di carico e di manovra degli argani, a terra, per la movimentazione dei materiali, deve essere delimitato con barriera tale da impedire, a persone non addette, il transito o la permanenza sotto i carichi sospesi.

· Divieto di lavoro in caso di pioggia o gelo.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi eletrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.

· Verificare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di sicurezza.

· Uso DPC: reti di salvataggio.
SCHEDA
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