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LAVORI SU QUADRI ELETTRICI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Consiste nell’installazione o nella manutenzione di quadri elettrici.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Pinze, giraviti, forbici ed altri attrezzi manuali tutti isolati.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Folgorazione.

· Danni permanenti o temporanei alla vista.

· Possibilità di ferirsi alle mani.

· Accessibilità alle parti in tensione.

· Doppia alimentazione del quadro.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzare gli appositi guanti e gli attrezzi omologati in maniera corretta.

· Divieto di lavorare su quadri in tensione.

· Evitare di tenere le mani sotto l’azione dell’attrezzo.

· Il quadro deve essere disattivato a monte della fornitura; se questo non è possibile segregare i morsetti in entrata dell’interruttore generale.

· Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all’interno del quadro, non siano state passate delle altre linee di alimentazione che possano essere in tensione.

· Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione.

· Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio, necessarie per dichiarare il quadro a norma ed idoneo all’installazione.
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