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PAVIMENTAZIONE  INDUSTRIALE  IN CLS
Trattasi della realizzazione di pavimenti industriali in cls con interposta rete elettrosaldata e trattamento superficiale con spolvero al quarzo o resine epossidiche,  con eventuale esecuzione di giunti tecnici di dilatazione.

- Delimitazione e sgombero area di intervento

- Posa rete elettrosaldata

- Predisposizione giunti

- Esecuzione getto cls 

- Spolvero di cemento e/o resine e/o quarzo

- Pulizia e movimentazione dei residui

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· AUTOBETONIERA

· TRANCIA-PIEGAFERRI

· LIVELLATRICE AD ELICA

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art 77 del D.lgs. n.81/08)

°
Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento ( Allegato V punto 6  del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi (Art 80 del D.lgs. n.81/08)

°
Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra ed installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità

°
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192  del D.lgs. n.81/08 )

°
Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede di sicurezza

°
Areare bene i locali di lavoro ( Allegato IV  del D.lgs. n.81/08 )

SCHEDA
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