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ASCENSORE OLEODINAMICO: COMPLETAMENTO DEL CIRCUITO IDRAULICO, MESSA IN PRESSIONE DELL’IMPIANTO, MONTAGGI DELLE PORTE AL PIANO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Completamento del circuito idraulico, messa in pressione dell’impianto, montaggi delle porte di piano.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Trapano elettrico.

· Mezzi di sollevamento tipo tirfor.

· Fluido idraulico.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Caduta di materiale dall’alto.

· Elettrocuzione.

· Sganciamento del carico.

· Contatto con getti.

· Cesoiamento.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, indumenti protettivi e cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso.In funzione della valutazione del livello d’esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)con informazioni d’uso.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II).

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· Verificare che gli Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo presente.

· Le manovre di sollevamento, di fissaggio ed imbracatura dei carichi deve essere effettuato da personale competente.

· Verificare la portata massima delle attrezzature ed impartire disposizioni sui sistemi operativi.

· Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.

· Controllare le guarnizioni delle testate e delle flange.

· Controllare i raccordi.

· Vietare la presenza di personale non addetto alle lavorazioni in atto.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Le chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore.
SCHEDA
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