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PREPARAZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Preparazione e pulizia delle superfici mediante raschiatura, stuccatura e carteggiatura per la successiva tinteggiatura.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Scale.

· Ponteggi.

· Ponti su cavalletti,  trabattelli.

· Idropulitrice.

· Attrezzi manuali.
· Smerigliatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Cadute dall'alto.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni in particolare agli arti superiori ed alle mani.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Elettrocuzione.

· Contatto con organi in movimento.

· Rumore.

· Scoppio tubazioni.

· Offesa agli occhi ed al viso.

· Inalazione di polveri e fibre.

· Getti, schizzi.

· Nebbie e fumi.

· Allergeni.

· Impiego di solventi contenenti sostanze pericolose per inalazione o contatto.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: occhiali o schermi protettivi, casco, guanti, scarpe di sicurezza, maschera per la protezione delle vie respiratorie, tuta, otoprotettori con relative informazioni all'uso; effettuare periodica manutenzione. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre un certo limite o di impalcati realizzati in modo sicuramente stabile.

· Predisporre regolari ponti e sottoponti esterni.

· Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti.

· E’ vietato l’uso di ponti su cavalletti sugli impalcati del ponteggio esterno. 

· Per i lavori di finitura è ammessa la distanza massima di cm.20 fra l’impalco del ponte ed il filo del fabbricato.

· Mantenere ventilati gli ambienti.

· Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

· Utilizzare attrezzi elettrici portatili alimentati a non oltre 50 Volt verso terra e proteggere la linea elettrica con un interruttore differenziale ad alta sensibilità.

· Il trasformatore di tensione deve essere del tipo di sicurezza a doppio isolamento.

· Qualora vengano usate le scale o i ponti su cavalletti in prossimità di aperture si devono applicare idonee opere di protezione sulle aperture stesse.
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