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RICOLLOCAMENTO CATENE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nel verificare staticamente per aggiustare, ed eventualmente sostituire, le catene e gli altri componenti posti a tiranti delle murature preesistenti.

Questa lavorazione è effettuata operando sia all’interno sia all’esterno dell’edificio, e dunque necessita di un’attenta preparazione dei piani di lavoro.

E' necessaria la verifica strutturale delle catene, dei manicotti, delle chiavi e/o piastre d’ancoraggio e ripartizione, con eventuale sostituzione dei pezzi degradati con altri analoghi. Tutte le parti metalliche riportate alla luce e/o sostituite, saranno protette dall’ossidazione con più mani di vernice antiruggine.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi, Impalcati.

· Ponte su cavalletti.

· Martelli elettrici, Saldatrice elettrica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Caduta di materiali ed utensili dall’alto.

· Polveri, Elettrico.

· Movimentazione dei carichi.

· Contusione, abrasione e taglio di parti del corpo.

· Ferite agli occhi da schegge prodotte dai materiali lavorati.

· Contatto con parti metalliche taglienti.

· Inalazione di sostanze tossiche (vernici antiruggine).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Uso DPI: elmetto, tuta, occhiali, guanti, otoprotettori, calzature mascherina antinalazione. Verificare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi.

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi eletrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrcici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.

· Rimuovere la muratura o pavimenti ed i materiali sottostanti di riempimento (nel caso di volte) fino al raggiungimento della catena da verificare, per mezzo d’utensili idonei, limitando più possibile la formazione di polveri spruzzando acqua sui materiali rimossi e da rimuovere.

· Per la rimozione dei materiali di risulta, deve essere utilizzato il canale di convogliamento appositamente istallato ad ogni piano di lavoro e facilmente raggiungibile dagli operatori addetti. Il canale sarà protetto contro l’accidentale avvicinamento di persone non addette ai lavori e la sua bocca d’uscita dovrà essere posta ad un’altezza max. di m.2 dal piano di raccolta dei  residui.

· Prima d’impegnare l’operatore sui solai, questi devono essere verificati staticamente ed in caso di dubbia resistenza procedere con puntellazioni all’intradosso ed impalcati o tavolati di ripartizione.
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