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PARAPETTI, IMPALCATI SUI POSTI FISSI DI LAVORO, ECC.
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Montaggio e smontaggio di parapetti, impalcati sui posti di lavoro fissi.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Scale e trabattelli.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di personale dall’alto.

· Contatti con le attrezzature. 

· Elettrocuzione.

· Caduta di materiali dall’alto. 

· Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, cinture di sicurezza, mascherine anti polvere) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. Effettuarne periodica manutenzione. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

· Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori.

· Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.

· Le scale ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana.

· La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  della scala doppia.

· Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.

· Controllare con la livella l’orizzontalità della base.

· Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali. 

· La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere seguita da impiantista autorizzato.

· Non rimuovere di propria iniziativa alcuna parte dell’impianto elettrico o di terra.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.
SCHEDA
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