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INTONACI NEL VANO SCALE ESEGUITI A MACCHINA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La realizzazione di tale operazione  prevede l’utilizzo di una intonacatrice per applicare l’intonaco al supporto. L’intonaco viene generalmente applicato su più strati al fine di ottenere una protezione più efficace  per la muratura sottostante.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponti su cavalletti.

· Impalcati. 

· Attrezzi manuali.

· Intonacatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Scivolamenti., caduta di persone dall’alto.

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· caduta di materiali.

· Schizzi.

· Allergeni.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettivi).

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

· Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio. Verificare il corretto allestimento del ponteggio.

· Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2.

· Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.

· Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.  

NOTE OPERATIVE
· La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 

· Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

· Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.
· Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere nonché le schede di sicurezza specifiche per ogni sostanza impiegata.
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