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DEMOLIZIONI EFFETTUATE CON MACCHINE

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizione effettuate con macchine.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Escavatore con pinza idraulica.

· Escavatore con martellone.

· Pala meccanica.

· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature.

· Contatto con linee elettriche.

· Rumore, polveri, proiezione di schegge.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Investimenti, Ribaltamenti.

· Pericolo di crolli, Caduta di materiali.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettivi). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.

· Verificare l’ampiezza della zona di pericolo e ed adottare sistemi di protezione adeguati delimitando l’area. Non varcare le zone segnalate.Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza e non accedere nella zona di manovra dei mezzi.

· Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

· Disporre che le manovre siano guidate in correlazione con altre persone da terra.

· Stabilizzare efficacemente le macchine e impartire disposizioni per il mantenimento della massima distanza possibile tra la macchina ed il punto di intervento.

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata.

· Irrorare le macerie con acqua.

· Effettuare periodica manutenzione sui dispositivi di protezione.

· Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l’attività delle macchine.

· Verificare le condizioni delle strutture in demolizione e quelle limitrofe, allestendo eventuali puntellamenti. Controllare frequentemente lo stato delle strutture segnalando la comparsa di eventuali gravi lesioni.
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