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DRENAGGIO SUPERFICIALE

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nel drenare il piano di sbancamento, per garantire condizioni di lavoro e sicurezza migliori.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Gruppo elettrogeno.

· Motopompa.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti, compressioni in particolare a mani e dita.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Smottamenti/franamenti delle pareti dello scavo.

· Allagamento di aree di lavoro circostanti.

· Annegamento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, stivali impermeabili, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verifica delle condizioni del terreno prima e durante lo scavo.

· Effettuare correttamente tutte le connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l’uniformità del prosciugamento.

· Scaricare le acque del prosciugamento in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di lavoro.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità di aree di  transito pubblico e abitazioni.
SCHEDA
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