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POSA RETI METALLICHE SU PARETI ROCCIOSE
Il lavoro consiste nel rinforzo delle zone rocciose mediante la messa in opera di rete metallica esagonale a doppia torsione con rinforzo mediante reticolo di armatura in funi di acciaio poste diagonalmente e passanti in appositi anelli passacavo posti su barre d'acciaio in perforazioni armate.

In particolare, si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione dell' area

- approvvigionamento e trasporto dei materiali

- predisposizione opere provvisionali ed attacchi per ancoraggio funi di calata squadra operatori specializzati

- fissaggio reti in sommità mediante chiodature 

- ricoprimento della zona da consolidare rete d'acciaio a maglia esagonale (srotolamento rulli)

- fissaggi reti mediante chiodature

- esecuzione perforazioni armate, iniezioni e posa anelli passacavo

- esecuzione tramature a losanga di cavi d'acciaio

- esecuzione giunzioni 

- pulizia e movimentazione dei residui

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· GANCI, FUNI, IMBRACATURE

· ROTOPERCUSSORE

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art 75 - 77 del D.lgs.  n.81/08 )

°
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

°
Una persona deve essere presente in zona sicura e dalla quale sia visibile la zona di lavoro, deve mantenere contatto a vista con gli operatore, ed essere dotata di mezzi di comunicazione adeguati per chiamare, se necessario, ulteriori aiuti

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare attentamente gli ancoraggi degli addetti prima di calare gli stessi lungo i costoni rocciosi

°
Quando alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro

°
La zona a monte dell'intervento sarà recintata con opere provvisionali e parapetti di trattenuta normali, in modo da impedire l'avvicinamento dei lavoratori alle zone di pericolo. Solo le squadre specializzate potranno superare tale delimitazione (con passaggio attraverso specifici cancelletti) previo assenso del responsabile e previo attacco dei sistemi di sicurezza e anticaduta. Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

°
Deve essere, comunque, impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo

°
Per i lavori eseguiti in altezza, tutte le attrezzature di lavoro devono essere ancorate con cordini in modo da impedirne la caduta ( Art 115 del D.lgs. n.81/08 )

°
Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze dei cigli o in zone a rischio ( Art 120  del D.lgs. n.81/08 )

°
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta

°
I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro ( Art 120  del D.lgs. n.81/08 )

°
Durante le perforazioni, nel caso in cui si riscontri la produzione e diffusione di polveri e fibre in quantità superiore ai limiti tollerabili, occorrerà fare uso di mascherine antipolvere 

°
Occorrerà utilizzare un abbigliamento appropriato al lavoro da eseguire, avendo cura di coprire tutte le parti del corpo ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )
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