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POSA PANNELLI COIBENTANTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Pannelli per l’isolamento termico realizzati in schiuma poliuretanica rigida, chimicamente neutra, inodore e fisiologicamente innocua. Vengono forniti con rivestimenti esterni di vario tipo per soddisfare diverse esigenze tecniche. Non sono attaccabili da agenti biologici, resistono bene a molti solventi e presentano una buona stabilità ai collanti usuali. I pannelli vengono usati come strato di isolamento termico in coperture, solai, pareti esterne ed interne e risultano efficaci nella eliminazione dei ponti termici. Possono essere applicati sia con ancoraggi meccanici che mediante aggrappaggio con membrana liquida bituminosa la quale consente di ottenere anche un primo strato impermeabilizzante ed estremamente elastico, capace quindi di assorbire sia le dilatazioni strutturali quanto quelle del pannello isolante. Trattasi di una membrana liquida a base di acqua, composta da un’emulsione bituminosa modificata con lattici ed elastomeri.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi d’uso comune. 

· Scale a mano e doppie. 
· Impalcati, parapetti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Caduta di materiale dall’alto.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, contatto con le attrezzature.

· Inalazioni di fumi e vapore.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Guaina: Esposizione prolungata può causare irritazione. 

· Guaina: Può causare lieve e transitoria irritazione agli occhi. 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· STOCCAGGIO: tenere lontano da fiamme libere e da sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. I locali devono essere freschi e ben aerati, la temperatura non deve essere inferiore a +5°C. Teme il gelo.
· I pannelli in poliuretano non sono infiammabili ma possono raggiungere la combustione se esposti al contatto diretto del fuoco anche se, la formulazione delle schiume interne, consente di ritardare notevolmente l’innesco della fiamma e di limitarne la propagazione.
· Tutti i mezzi di estinzione sono applicabili. Come tutti i materiali organici, in caso di incendio, sviluppano fumi densi e gas tossici.
· Equipaggiarsi con indumenti idonei e apposita protezione per le vie respiratorie.
· Non stoccare in presenza di fiamme libere o di sorgenti di ignizione. Evitare l'esposizione prolungata al sole.
· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, distribuire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e relative informazioni sull’uso.

· Verificare frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta della cintura di sicurezza, deve limitare la caduta a non oltre m 1,50.

· Fare uso di DPI:: indossare guanti, stivali di gomma e indumenti protettivi, mascherine, per la stesura della guaina utilizzare gli occhiali di sicurezza
· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire. 

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 

· Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Precauzioni per la stesura della membrana liquida continua:
· Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.

·  In caso la guaina liquida bitume-elastomero impermeabilizzante venisse a contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone o pasta lava mani; in caso di contatto con gli occhi,  lavare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione, ricorrere immediatamente a visita medica.
· Il prodotto non è infiammabile essendo a base acqua per il prodotto essiccato, in caso di incendio, usare acqua, estintori a CO2 o materiale inerte.
· PRECAUZIONI AMBIENTALI: circondare le perdite con terre o sabbia. Recuperare il prodotto e/o farlo assorbire da segatura o sabbia. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua e sapone la zona e i materiali interessati. Se il prodotto è defluito in corso d'acqua, rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

· MANIPOLAZIONE: evitare il contatto prolungato e l'inalazione dei vapori. Durante il lavoro non fumare, mangiare ne bere. 
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