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ISOLAMENTI INTERNI ESEGUITI A MANO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di isolamenti interni eseguiti a mano.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponti su cavalletti, impalcati.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Scivolamenti, caduta di persone dall’alto.

· Contatti con attrezzature: urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni.

· Caduta di materiali.

· Schizzi.

· Allergeni.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettivi).

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio.

· Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2.

· Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.

· Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.

· Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
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