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LAVORI IN SOTTERRANEO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Consiste in attività di varia natura quali:  scavo con movimento di macchine operatrici, rimozione del materiale, posa di strutture di sostegno, getti, effettuati all’interno di ambienti sotterranei.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Macchina di perforazione.

· Escavatore.

· Pala meccanica.

· Autocarro.

· Autobetoniera.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Collisione o investimenti di persone o cose.

· urti, colpi, impatti, compressioni.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Annegamento.

· Polveri, fibre, gas, vapori.

· Danneggiamento di linee elettriche/telefoniche aeree e servizi interrati.

· Elettrocuzione.

· Rumore, vibrazioni.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, occhiali o maschera di protezione, cintura di sicurezza, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

· Predisporre efficaci mezzi di comunicazione con l’esterno.

· La discesa nei pozzi deve avvenire utilizzando scale idonee o mezzi meccanici destinati allo scopo.

· Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento.

· Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi di emergenza.

· Con le operazioni in presenza d’acqua devono essere prese misure per evitare l’annegamento accidentale.

· Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati segnalandoli.

· Depositare il materiale di risulta a distanza idonea dal bordo scavo.

· Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità di aree di transito pubblico e abitazioni.

· Armare gli scavi come richiesto dalla natura del terreno e dalla stabilità complessiva della parete di scavo.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Tenere i prodotti infiammabili o esplodenti lontano da fonti di calore.

· Verificare l'eventuale esistenza di servizi interrati, interpellando le società erogatrici dei rispettivi servizi. 

· Accertare la natura di eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente ed approntare un programma tecnico sanitario di protezione per gli addetti.
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