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VESPAIO, SOTTOFONDO IN CIOTTOLI, GHIAIA O ALTRI MATERIALI E GETTI DI CALCESTRUZZO CON AUTOPOMPA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Vespaio, sottofondi in ciottoli, ghiaia o altri materiali e getti di calcestruzzo con autopompa
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Autopompa. 

· Aste vibranti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto con le attrezzature. 

· Investimento, Ribaltamento del mezzo.

· Rumore, Elettrocuzione, Vibrazioni. 

· Cadute a livello.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti con imbottitura ammortizzante, calzature di sicurezza  antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, elmetto di protezione, occhiali, tute protettivi) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e vie obbligate di transito per i mezzi di scavo, con relativa segnaletica

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo, e nelle manovre di retromarcia. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.

· Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la tubazione flessibile della pompa.

· Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona di getto.

· L’addetto al getto deve seguire le istruzioni impartite affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandieramenti laterali della tubazione flessibile. 

· Durante il funzionamento della pompa è vietato avvicinarsi alla zona interessata dal getto. Nelle pause non abbandonare l’estremità del tubo flessibile nel getto

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Verificare lo stato di conservazione e segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.

· Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in funzione. 

· Per la movimentazione delle persone posare delle tavole. Muoversi sulle tavole evitando il passaggio sui ciottoli.
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