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CONTROSOFFITTATURE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La realizzazione di controsoffittature può essere eseguita utilizzando vari tipi di pannelli (gesso armato, cartongesso fissato a profilati in acciaio, lastre fibro – minerali, pannelli di fibre di legno mineralizzate, ecc).  

Il lavoro consiste nell’assemblare in opera, pannelli in gesso o alluminio o cartongesso, mediante l’ancoraggio a soffitto di tiranti in filo d’acciaio, utilizzando un impalcato mobile su ruote di altezza appropriata.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trabattelli.

· Scale a mano e doppie.

· Attrezzi manuali.

· Utensili elettrici.

· Chiodatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare alla testa e agli arti superiori.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Caduta materiale dall’alto.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Polveri.
· Elettrocuzione.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta.

· Usare otoprotettori ed occhiali durante l’utilizzo del trapano rotopercussore e della pistola sparachiodi.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Stabilire apposite modalità per la movimentazione degli elementi lunghi. Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito.
· Salire e scendere dal ponteggio solo dopo che lo stesso è stato fissato e stabilizzato, utilizzando apposite scale.

· Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’impalcato con un cancelletto apribile verso l’interno, in corrispondenza della scala di accesso esterna. 

· Bloccare le ruote con gli appositi sistemi meccanici a vite, durante l’uso del trabattello mobile.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare frequentemente l’idoneità della chiodatrice. Verificare la congruità della cavità in rapporto al tipo di struttura ed impartire precise disposizioni.
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