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RECINZIONE CON PALETTI IN CALCESTRUZZO INFISSI IN TERRA

E RETE O PANNELLI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Opere relative alla installazione della recinzione di cantiere con paletti in calcestruzzo e rete metallica e/o plastificata  o con pannelli in acciaio.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Escavatore o terna.
· Autocarro.
· Scale a mano
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Sfilamento, rottura del manico, lesioni e contusioni per l’uso della mazza.  

· Punture e lacerazioni alle mani. 

· Caduta accidentale dell’operatore. 

· Vibrazioni. 

· Contatti con le attrezzature.

· Contatto con gli organi in movimento.

· Investimento da parte di automezzi. 

· Ribaltamento dei mezzi. 

· Investimento di materiali scaricati. 

· Rumore.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, elmetto protettivo e calzature di sicurezza) con relative informazioni  per l’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso; all’occorrenza usare tali dispositivi. Effettuare periodica manutenzione. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti. 

· Segnalare la zona interessata dall’operazione. Predisporre e rispettare gli adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi, facendo in modo che non abbiano pendenze trasversali eccessive. Installare e rispettare la segnaletica richiesta dalle norme. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose.Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Prestare attenzione alle condizioni dei percorsi.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. 

· Fornire informazioni ai lavoratori.
SCHEDA


AL051








