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SCUCI – CUCI e SARCITURA MURATURA LESIONATA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nella rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate. Ogni intervento di strappo e successiva ricostruzione deve essere eseguito per campione, previa realizzazione di puntellazione ed altri presidi provvisionali, atti ad evitare distacchi imprevisti delle murature e garantire l’incolumità fisica degli operatori addetti alle lavorazioni. 

La muratura a scuci-cuci è eseguita per campioni successivi, a parziale o totale spessore del manufatto, su strutture murarie esistenti degradate (lesionate, smosse) con l’impiego di mattoni pieni o pietre posate su malta.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi, Ponte su cavalletti.

· Martelli elettrici.
· Confezionamento malte.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Caduta di materiali ed utensili dall’alto.

· Inalazione di polveri.

· Movimentazione dei carichi.

· Contusione, abrasione e taglio di parti del corpo.
· Ferite agli occhi da schegge prodotte dai materiali lavorati.
· Elettrico, Rumore.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: elmetto, tuta, occhiali, guanti, calzature, otoprotettori. Durante il taglio dei materiali lapidei e laterizi, fare uso degli occhiali protettivi per evitare schegge negli occhi.

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti. 

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.

· Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne le caratteristiche di sicurezza. Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione. Salire e scendere dal ponteggio facendo uso delle scale a mano di collegamento fra i diversi impalcati.

· Rimuovere la muratura degradata fino al raggiungimento delle parti solide per mezzo d’utensili idonei, limitando più possibile la formazione di polveri spruzzando acqua sulle murature rimosse e da rimuovere.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi eletrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrcici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.

· Per la rimozione dei materiali di risulta, deve essere utilizzato il canale di convogliamento appositamente istallato ad ogni piano di lavoro e facilmente raggiungibile dagli operatori addetti. Il canale sarà protetto contro l’accidentale avvicinamento di persone non addette ai lavori, la sua bocca d’uscita dovrà essere posta ad un’altezza massima di m.2 dal piano di raccolta dei residui.
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