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FORMAZIONE SOTTOFONDO DI STABILIZZATO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione del sottofondo dello scavo con stabilizzato.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali d’uso comune.
· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature.

· Caduta di personale nello scavo.

· Caduta di materiale nello scavo.

· Franamento delle pareti nello scavo.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere antipolvere e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso.Usare i dispositivi di protezione individuale.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo. 

· Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. Per accedere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari. 

· Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità. Non uscire dalle zone protette. 
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