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IMPIEGO DI OLI MINERALI LUBRIFICANTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Questa fase è presente ogni volta che si deve rifornire o collocare in manutenzione una macchina nel cantiere. La fase riguarda quei lavori che pongono in contatto l’operatore con gli oli combustibili.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Oli combustibili.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Follicoliti acneiformi.

· Cheratosi, discheratosi.

· Epiteliomi.

· Dermatiti da contatto irritante.

· Dermatiti da contatto allergico.

· Comedone (punto nero).

· Pustole.

· Formazioni pseudocistiche.

· Melanosi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzo DPI: guanti contro le aggressioni chimiche, tuta, occhiali. 

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Avere l’accortezza di non pulire le mani sporche sulla tuta e di mantenere quest’ultima quanto più   possibile pulita.

· Prima dell’utilizzo di questo tipo di prodotti consultare sempre la relativa scheda tecnica di sicurezza.
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