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RIFACIMENTO COMPLETO DI PIAZZALE CON POSA

DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per l’esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Macchina traccia linea.
· Automezzo.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Rumore.

· Gas, vapori.

· Investimento.

· Allergeni.

· Nebbie.

· Incendio.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. 

· Verificare l'efficienza dei dispositivi di comando.

· Verificare l'efficienza del carter della puleggia e della cinghia.

· Segnalare efficacemente l'area di lavoro.

· Rifornimento carburante.

· Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

· Aerazione.

· Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

· Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

· Chiudere il rubinetto della benzina a fine utilizzo dellla macchina.

· Pulizia e manutenzione.
· Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione.
· Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

· Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

· Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicità prevista dalla norma.
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